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www.QUALYTOP.be

Uw hout en parket
verdient een milieuvriendelijke

afwerking en onderhoud
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QualyTop staat voor
kwaliteit & innovatie 
Wij helpen U vooruit in een uitdagende wereld 
van natuurlijke & ecologische ontwikkelingen.

Van de start volgt QualyTop deze trends!

Natuurlijke producten van hoge kwaliteit, 
voor alle houten parketten & al uw hout.

Filmloze afwerking met een eenvoudig, efficient 
en beschermend onderhoud.

Alle onze producten zijn conform de Europese 
regelgeving & de Belgische wetgeving.
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HOUT IS EEN 
NATUURPRODUCT!

Bij vochti gheidsverschillen zal uw 
hout krimpen of zwellen. Indien u, als 
basisbehandeling een fi lmvormend 
product neemt, die enkel op het hout een 
harde, beschermende fi lm legt,  zal uw 
hout in de eerste fase er mooi uitzien.

Doch na verloop van ti jd zal door de 
schommelingen van luchtvocht, het 
hout uitzett en en krimpen. Als gevolg 
zal de beschermlaag op het hout lichtjes 
beginnen scheuren. Er zal snel slijtage 
optreden.

Ook door intensief trafi ek en indrukkingen 
van hakken zal er slijtage ontstaan. 
Uitzichten en aspecten zullen enkel 
afnemen, met de ti jd niet meer aanvaardbaar 
zijn. Herstellen of renoveren,  zal enkel 
mogelijk zijn door volledig het oppervlak te 
schuren en terug te behandelen. 

EEN TELEURSTELLEND 
RESULTAAT EN EEN 
NUTTELOZE KOST.

QualyTop ontwikkelt en produceert 
afwerkingen die aan uw en alle eisen 
voldoen. In deze ontwikkeling primeert 
het naturel en ecologisch karakter, met 
respect voor de opgestelde normen. Wij 
verzadigen uw parkett en en hout tot diep 
in de poriën zonder een fi lm te vormen. 

DE QUALYTOP AFWERKINGS-
PRODUCTEN ZIJN IDEAAL VOOR:

·  Nieuw geplaatst en renovati e parkett en 
en plankvloeren alsook voor interieur 
afwerking en meubelen

·  Industriële applicati es en uit fabriek 
afgewerkte parkett en

NATUR WOODOIL

·  Dit is een zuivere plantaardige lijnzaad 
olie.

·  Bevatt en geen solventen of andere 
oplosmiddelen.

·  100% rendement van uw olie : éénlaagse 
afwerking !

·  Deze sneldrogende parketolie is ideaal 
voor snel en perfect afwerken.

   
REACTIF SOAP

·  Dit is een zeep die zeer diep in de poriën 
van het hout dringt.

·  Bij droging zal de zeep uitharden in het 
hout, een sterke weerstand...

·  De tekening van het hout worden minder 
benadrukt.

·  Bepaalde kleuren kunnen de naturelle tint 
van het hout benaderen.

WB WAX QTOP

·  Dit is een boenwas op waterbasis, zonder 
oplosmiddelen.

·  Snel drogen en eenvoudig aan te brengen.
·  Kan als basis gebruikt worden en, bovenop 
“Natur Woodoil”, zal een zijdeglans geven.

QualyTop producten elasti sch blijven 
in uw hout, zal de bescherming voor vocht 
stabiel blijven de uitstraling en het aspect 
behouden blijven zoals in het begin. Daar 
dit fi lmloze afwerkingen zijn, zullen meestal 
herstellingen mogelijk zijn. Bij renovati e 
hoeft  u enkel een dieptereiniging te doen.
Dit is de toekomsti ge productenlijn voor 
uw welzijn in een trendy interieur.

EEN OPBOUWEND RESULTAAT!

Op een milieuverantwoorde 
wijze uw parkett en & hout 
afwerken met natuurlijke 
oliën en zepen, zonder 
fi lmvorming met diverse 
sferen en ti nten, eenvoudig 
& effi  ciënt !

Conform de 
Europese 

regelgeving & 
de Belgische 
wetgeving
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DE NIEUWE GENERATIE 
IN ONDERHOUD VOOR 
UW PARKET & HOUT

HET GROTE VERSCHIL
De meeste parketzepen laten een 
beschermende fi lm na op het hout. Daarom 
mag er niet nagespoeld worden met zuiver 
water. Waar gaat het vuil naartoe? In 
deze beschermende fi lm. Na verloop van 
ti jd wordt het uitzicht dof, het parket is 
vervuild. Dan wordt er voorgesteld: diepte 
reiniging en een onderhoudsafwerking 
terug plaatsen.

EEN TELEURSTELLEND 
RESULTAAT EN EEN 
NUTTELOZE KOST

HET ONDERHOUD 
VAN UW PARKETTEN & 
PLANKVLOEREN
Beschermend en effi  ciënt onderhoud is de 
basis voor een blijvend mooi parket !

Daar er geen fi lmvorming is bij de 
basisbehandelingen met NATUR OIL & 
REACTIF SOAP, is het onderhoud zeer 
belangrijk.

Op een milieuverantwoorde 
wijze uw parkett en & hout 
onderhouden met natuurlijke 
zepen, die uw aspecten 
behouden. Eenvoudig & 
effi  ciënt

Als U uw parket en hout op 
deze nieuwe wijze onderhoudt, 
zal al het vuil, uit de diepte, 
telkens verwijderd worden en 
meer bescherming geven tegen 
vocht en vuil. Voor uw welzijn, 
is afwerken met “Natur Woodoil 
& Reacti f Soap” en een goed 
onderhoud met “Woodsoap”

Regelmati g reinigen 
en onderhouden met 
QualyTop zal uw hout 
meer en meer beschermd 
zijn tegen vocht en vuil, 
zal de uitstraling van de 
afwerking intenser en 
mooier worden. 

QualyTop ontwikkelt en produceert 
onderhoudsproducten die aan uw en alle 
eisen voldoen

WOODSOAP QTOP

trekt zijn zeep, met zijn vett en, diep in de 
poriën en duwt het vuil naar het oppervlak.
Na het ruim aanbrengen van de zeep, 
enkele minuten de zeep laten inwerken, 
MOET er nagespoeld worden met zuiver 
water om het vuil te verwijderen! Daarna 
droogdweilen.

WOODCLEANER

Is een reiniger op zeepbasis die op alle 
afwerkingen het vuil in en op het hout 
oplost. Deze zeep geeft  geen bescherming.

METALSPOT-REMOVER

Zal metaalafdrukken en diepe vervuiling 
verwijderen. Alti jd eerst een test doen.

WAX-DISSOLVE

Zal de boenwas die in en op uw parket & 
hout zit, in de diepte oplossen.

Int-Ext - DEEPCLEANER in /out

Is een reiniger op detergent basis, die diep 
in en op alle materialen reinigt, voor binnen 
als voor buiten gebruik.

OUT-PROTECTOR 2in1

Is een reiniger op zeepbasis voor exterieur, 
die ook een bescherming geeft .

EEN OPBOUWEND 
RESULTAAT !

Conform de 
Europese 

regelgeving & 
de Belgische 
wetgeving
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NATUR WOODOIL
DE STERKE TROEVEN VAN
“NATUR WOODOIL”

·  Zuivere, natuurlijke en plantaardige olie.
·  100% zonder oplosmiddelen, m.a.w. zonder vluchtige 
en schadelijke stoffen.

·  Sneldrogend.
·  Een waaier van tinten voor alle types interieur.
·  Het behoud van de natuurlijke uitstraling van uw hout
·  Gelijkmatige viscositeit bij alle kleuren belangrijk voor 
de industrie en op de werkvloer.

·  Hoge slijtvastheid en vlekbestendig
·  Voor “Natur Woodoil” hebben wij gekozen voor 
metalen, ergonomische blikken 

·  Bij temperatuurverschillen krimpen en zwellen alle 
oliën zeer veel, PVC bussen geven veel vervorming.

DAAROM KOZEN WE VOOR METALEN 
BUSSEN.

·  1 liter bus is een dunne rechthoekige metalen bus. 
Deze bussen zijn ergonomisch, m.a.w. handig in de  
hand met een giettuit die niet druppelt. Die bussen 
zijn gemakkelijk op te schudden, zodat de  
pigmenten goed gemengd worden met de olie.

·  200 ml is een ronde metalen bus met dezelfde 
giettuit. Dit zou moeten volstaan voor een tafel enz… 
te oliën. Kan als staal dienen.

·  9.5 liter is ronde metalen bus met een deksel met 
ringafsluiter en dezelfde giettuit. Gemakkelijk te 
mengen of op te schudden. Wordt meestal gebruikt in 
de industrie.

TEMPERATUUR BIJ HET 
STOCKEREN EN AANBRENGEN 
VAN “NATUR WOODOIL”
·  Bij te lage temperaturen zal bij het opschudden van 
de bus, de mengeling van de olie met de pigmenten 
niet voldoende zijn.

·  De pigmenten zullen niet diep genoeg in de poriën 
trekken, wat het resultaat zal beïnvloeden en een 
blekere tint weergeven.

·  Wij raden aan de kamer- en huistemperatuur te 
houden tussen 16° en 30° Celsius.

NORMERING VAN
“NATUR WOODOIL”
·  Conform aan EU-regelgeving

DE VOORDELEN VAN
“NATUR WOODOIL”
·  De olie blijft elastisch in het hout, zonder een film te 
vormen, u loopt rechtstreeks op uw hout !

·  100% zonder oplosmiddelen
·  bij het uitdrogen behoudt u de volledige verzadiging.

KAN IN ÉÉN LAAG AANGEBRACHT 
WORDEN !!!

·  Sneldrogend 
 Zacht betreden : + 12 uur licht gepigmenteerd 
  + 36 uur zwaarder gepigmenteerd 
 betreden en afdekken : + 72 uur
 Intensief trafiek : na 1 week

·  Laag verbruik : 35 tot 45 m² per liter.
·  Gelijkmatige viscositeit bij alle kleuren 
·  zeer voordelig voor de industrie
·  Eenvoudig aan te brengen met een gelijkmatig 
resultaat  handmatig, op de werkvloer en industrieel

·  weinig verschil in aspect en kleur
·  wel op dezelfde oorsprong van hout.

TOEPASSINGEN MET
“NATUR WOODOIL”
·  Voor alle soorten parketten, binnen schrijnwerk, 
meubilair, deuren, trappen.

·  Voor alle leefruimtes, woonkamers, slaapkamers, halls 
& toiletten, hobbyruimtes, ...

·  Badkamers en keukens (mits correct onderhoud)
·  Intensief trafiek : burelen, winkels, musea, hotels, 
restaurants & bars, vergaderzalen, ...

AANBRENGEN VAN
“NATUR WOODOIL”
·  Schuren met maximum korrel 120 gr om een correcte 
verzadiging te bekomen. 80 is ideaal.

·  “Natur Woodoil” strijkt gemakkelijk open, is eenvoudig 
aan te brengen.

·  Het hout moet droog en stofvrij zijn.
·  “Natur Woodoil” aanbrengen in kleine hoeveelheden 
op uw hout, inmasseren, manueel of machinaal, na 
10-tal minuten de overtollige olie inpolieren of bij 
overvloed verwijderen.

·  Eventueel napolieren voor een perfect resultaat.

HOUT IS EEN NATUURPRODUCT, ALTIJD 
EEN STAAL AANBRENGEN ALS PROEF!

“NATUR WOODOIL” TROPICAL DARK >
Een dunne olie voor tropisch hard hout. In één laag 

aangebracht en na 24 uur betreden!

Brugs Biermuseum
+10.000 bezoekers / maand.
Laag verbruik: 35 à 45 m²/L

RETROPURE WHITESOFT WHITELIGHT WHITEPURE NATUR SOFT GREY LIGHT GREY DEEP GREY PURE BLACK ANTICK BROWN IN BLACKVINTAGE
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DE VOORDELEN EN STERKE
TROEVEN VAN “REACTIF SOAP”

Een behandeling met reacti eve zeep geeft  uw hout en 
uw parket onmiddellijk een natuurlijke bescherming met 
een heel rusti g aspect. Met “REACTIF SOAP” is er geen 
fi lmvorming of slijtlaag op uw hout, zodat het hout elas-
ti sch blijft  en bijna nooit hoeft  afgeschuurd te worden.

De “REACTIF SOAP” gaat tot diep in de poriën en ver-
hardt in het hout. Uw hout wordt egaal verbleekt, de 
structuur van het hout wordt behouden.

De verschillende ti nten geven diverse aspecten en
sferen:
·  Natur wash zal de normale verkleuring weergeven
·  Light wash zal de originele look behouden op

voorbehandeld eiken en donker
tropisch hout 

·  Soft  wash zal de originele ti nt van uw
onbehandeld eikenhout bewaren

·  White wash zal uw hout licht verbleken
·  Grey wash zal uw hout lichtjes vergrijzen,

net een gejavelleerd eff ect.
·  Deep Grey wash zal uw hout diep grijs kleuren.
·  Dirty Grey wash zal uw hout een eff ect geven dat

oud en vervuild is, zeer speciaal

Enkele uren na het aanbrengen, als de “REACTIF SOAP” 
ingedroogd is, kan het parket al betreden worden.

TOEPASSINGEN MET
“REACTIF SOAP”

·  Voor alle soorten parketten, binnen schrijnwerk, meu-
bilair, deuren, trappen.

·  Voor alle leefruimtes, woonkamers, slaapkamers, hore-
ca, halls & toiletten, hobbyruimtes, ...

·  Badkamers en keukens (mits correct onderhoud).

Na reiniging van een parket, kan “REACTIF SOAP” als 
afwerking geplaatst worden op:
·  onbehandeld - voorgekleurd - geolied - gezeept - ge-
boend parket.

NORMERING VAN 
“REACTIF SOAP”
Conform aan EU-regelgeving. 

AANBRENGEN VAN
“REACTIF SOAP”

·  Het hout moet droog en stofvrij zijn.
·  “REACTIF SOAP” - nooit aanlengen met water !!!
·  Royaal uitgieten en inpolieren of met T-stuk aanbrengen
·  Wat laten intrekken, daarna inmasseren, manueel of 
machinaal tot volledige verzadiging.

AFWERKING VAN DE
BEHANDELING
Als de “REACTIF SOAP” ingedroogd is, kunnen zeepres-
ten en overgangen zichtbaar zijn. 
Met een half uitgewrongen doek en een trekker het par-
ket met klaar water of “Woodsoap”, goed bevochti gen, 
zodat de overtollige “Reacti eve zeep” verwijderd wor-
den, en de overgangen verdwijnen.

MOGELIJKHEID
DIT IS GEEN “MUST”!

Sporadisch kan bij het aanbrengen van deze zeep het 
hout wat opruwen. 
Om dit te verwijderen kan men 
·  zowel gedurende of na het aanbrengen of als het hout 
al droog is, 

·  het hout lichtjes en kort opschuren met een paarse pad 
of een fi jne korrel. 

·  Bij geborsteld hout is dit af te raden.

BETREDEN

Als de “Reacti f Zeep” uitgedroogd is, mag het parket on-
middellijk in gebruik genomen worden
Een grote stap vooruit om snel en effi  ciënt af te werken !

VERDER ONDERHOUD

Regelmati g reinigen met “WOODSOAP” zal al het vuil 
van “in en op” uw parket verwijderen en telkens nog 
meer beschermen tegen vocht en vuil.
De uitstraling opti maliseren - de witt e “WOODSOAP” 
zal de blankheid van uw hout behouden.    
Daar er geen fi lmlaag op uw parket ligt, zal het parket 
minder afslijten.

EEN GROTE OPKUIS VAN UW PAR-
KET & WEINIG TIJD

“REACTIF SOAP” is ideaal om zwaar vervuilde, publieke 
parkett en terug te opti maliseren, dit in een zeer korte 
ti jd!

·  Diepreinigen met “WOODCLEANER” - “DEEPCLEA-
NER” - “WAX-DISSOLVE”

·  Afwerken met “REACTIF SOAP”
·  De volgende dag mag het parket al intensief betreden 
worden.

·  Het parket zal voldoende beschermd zijn tegen vocht 
& vuil.

REACTIF SOAP

Afgewerkt met REACTIF SOAP “GREY WASH”CHOCOLATNIGHTDIRTY GREYGREY WASHWHITE WASHSOFT WASHLIGHT WASHNATURAL WASH DEEP GREY WASH
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W.B. WAX QTOP RENOVATIE
Op een milieuverantwoorde wijze, uw 
parketten & uw hout afwerken op de 
oude traditionele wijze, met boenwas.
Een NIEUW type boenwas, zonder 
solventen, doch op waterbasis!
Geen ongezonde oplosmiddelen meer 
in uw huis. 

 ZORGT VOOR U EN UW OMGEVING

“B.W. WAX Qtop” is een volledig natuurlijk product, 
· OP WATERBASIS
· zonder schadelijke stoffen
· zonder solventen, 
· geen gevaar voor ontvlamming.

Uw hout krijgt een bescherming met een egale, sa-
tijnglanse patine. Kan verwerkt worden op onbehandeld 
en geolied hout. Voor alle parketten, deuren, trappen, 
binnen schrijnwerk en meubilair …

Kan ook gebruikt worden als bescherming voor andere 
materialen, kunstwerken …

 !!! EERST EEN TEST UITVOEREN EN 
DE RESULTATEN BEKIJKEN !!!

BEHANDELING

· De was aanbrengen in kleine hoeveelheden.
· Intens inmasseren, manueel of machinaal, tot volledige 
verzadiging. 

· Indien er nog teveel was op het hout ligt, deze met een 
doek verwijderen. 

· De was nog wat laten intrekken.
· Na een 10tal minuten, goed na polieren,
· eventueel na een uur, eventueel langer, nogmaals na 
polieren.

· Indien nodig, een tweede dunne laag aanbrengen.

ONDERHOUD

· Regelmatig stofzuigen, op polieren met een doek of 
machinaal, eventueel reinigen met “WOODSOAP”.

· Het vuil zal uit de was verwijderd worden zonder de 
was te beschadigen.

· Na droging, 10tal minuten, zal het oppervlak mat 
zijn. 

· Even na polieren en de glans komt terug.
· Als de was, na het polieren, mat blijft, moet er terug 
“WAX Qtop” aangebracht worden.

· Altijd de boenwas aan brengen in kleine hoeveelheden 
en goed in polieren.

Uw geboend parket of meubel 
heeft zijn eigen karakter, doch moet 
gerenoveerd worden. U wenst uw 
hout te renoveren, zonder schuren.

WAX-DISSOLVE

Zal alle boenwas oplossen en verwijderen tot die in de 
poriën, “WAX-DISSOLVE” is reukloos en werkt niet op 
de luchtwegen. Zonder schadelijke stoffen !!!

“WAX-DISSOLVE” verwijdert op het oppervlak, maar 
ook in de diepte van uw hout, moeilijk te verwijderen 
materialen. Dit op een efficiënte, veilige en gezonde 
manier. Het bevat geen schadelijke stoffen en verdampt 
nauwelijks.

“WAX-DISSOLVE” lost op: boenwas, synthetische 
wassen, sommige lijmresten.

WERKWIJZE 

· Met kwast of/en T-stuk, “WAX-DISSOLVE” aanbrengen, 
eventueel met de spray, nooit aanlengen met water. 

· Laten inwerken 
· 5 tot 30 minuten laten. eventueel langer, zelfs 
overnachten. In deze periode zal het materiaal week 
gemaakt worden en oplossen.

· Met wat water, het hout lichtjes schrobben, eventueel 
met poliermachine.

· De opgeloste specie verwijderen met een doek, spatel 
of waterzuiger…. (aanrader !!!)

· Eventueel de toepassing herhalen.

Daarna het oppervlak goed reinigen met 
“WOODCLEANER”.

Dit om het resterend product uit de poriën te verwijderen 
en het oppervlak te reinigen.

Eventueel een test doen voor de volledige realisatie 
is een aanrader.

LET OP!! “WAX-DISSOLVE” kan verflagen, olielagen en 
andere lagen aantasten

KENMERKEN 

· veilig
· milieuvriendelijk
· oplosmiddelvrij
· nauwelijks verdamping
· onontvlambaar
· biologisch afbreekbaar
· niet bijtend.

VERPAKKING 

· 2 liter - 10 liter
· SPRAY 500ml klaar voor gebruik voor klein onderhoud.

AFWERKEN met

“NATUR WOODOIL”
“REACTIF SOAP”
“W.B. WAX” 

Geeft een totaal vernieuwd effect aan uw parket,
zonder afschuren, zodat u de authenticiteit van uw hout 
behoudt !

Renovatie van “De Foyer in het Theater te Brugge”
“Natur Woodoil Antick”, afgewerkt met 
“B.W. WAX. Qtop”

“B.W. WAX. Qtop” BLACK
Boenwas verwijderd, afgewerkt met 
“WOODOIL” PURE WHITE

VOOR

NA
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ONDERHOUD ONDERHOUD
DE NIEUWE GENERATIE ONDER-
HOUD VOOR UW PARKET & HOUT.

Een nieuw parket, zal bij iedere onderhoudsbeurt met 
WOODSOAP de netheid en de uitstraling van uw parket 
en hout behouden blijven.

EEN LICHTE RENOVATIE

Een geolied parket die vervuild is, bij elke reiniging zal 
WOODSOAP het bestaand vuil verwijderen en uw hout 
opfrissen.

Na enkele poetsbeurten, is al het vuil verwijderd en be-
komt u terug de originele uitstraling

Iedere reiniging met WOODSOAP geeft  uw parket en 
hout een sterkere bescherming tegen vocht en vuil.

HOE ONDERHOUD IK MIJN PARKET-
TEN EN HOUT MET 
WOODSOAP
·  Deze licht schuimende zeep zal uw parket en hout 
reinigen en beschermen.

·  WOODSOAP” trekt de vetten van zijn zeep in de 
diepte van de poriën van het hout en duwt het vuil 
naar het oppervlak. 

·  Na deze inwerking, moet het vuil verwijderd worden 
met klaar water. 

·  Na deze spoeling, is uw parket volledig proper met een 
langdurige bescherming en weerstand tegen vocht en 
vuil.

·  Vlekken zijn eenvoudig te verwijderen, licht wrijven 
met een doek en poelen ( niet schurend !!! )

·  Reinigen met WOODSOAP kan toegepast worden op 
alle parketten en hout, onbehandeld en behandeld met 
alle types olie en met Reactif Soap.

DOSERING 

·  meng 100 ml “WOODSOAP” met 10 l lauw water. (of 
een koffietas op een emmer). 

·  Emmer van reinigingset: Water vullen tot onder het 
rooster

·  Mengen met een koffietas “WOODSOAP”

WERKWIJZE

·  De mengeling ruim aanbrengen met T-stuk, wat laten 
intrekken, enkele minuten

·  Daarna moet men naspoelen met half uitgewrongen 
doek en zuiver water . 

·  Regelmatig het spoelwater verversen
·  Eventueel droog dweilen.
·  Intensief betreden na droging, + 10 minuten.

VERPAKKING 

·  2 liter - 10 liter
·  SPRAY 500ml klaar voor gebruik van klein onderhoud.

DE NIEUWE GENERATIE ONDER-
HOUD VOOR UW PARKET & HOUT.

Harde houtsoorten hebben een gesloten structuur.
De vett en van de zeep dringen niet zo diep in de vaten 
van het hout.

WOODSOAP bevat veel vett en en kan een fi lmlaag van 
vett en achterlaten. Dit veroorzaakt loopgangen en een 
mat eff ect op het hout.

HARDWOOD SOAP bevat minder vett en,zal geen fi lm 
nalaten en de originele uitstraling behouden.

De verdere eigenschappen zijn zoals WOODSOAP, met 
een sterke bescherming tegen vocht en vuil.

HARDWOOD SOAP zal ook andere oppervlakten 
reinigen en beschermen, Laminaat, vinyl, kurk, verniste 
parkett en, stenen vloeren. (aan te raden : alti jd eerst 
een test doen)

HARDWOOD SOAP
De licht schuimende zeep reinigt en beschermt uw 
parket en hout in “tropical hard wood”. De weinige 
vetten gaan diep in het hout en duwen het vuil naar het 
oppervlak.

Na het naspoelen met zuiver water, is uw parket 
volledig proper met een langdurige bescherming en 
weerstand tegen vocht en vuil. Vlekken zijn eenvoudig 
te verwijderen.

Reinigen met “HARDWOOD SOAP” kan toegepast 
worden op alle hard houten parketten en hardhout, 
onbehandeld en behandeld met alle types olie en met 
Reactif Soap.

DOSERING 

·  Meng 100 ml “HARDWOOD SOAP” met 10 l lauw 
water (of een koffietas op een emmer). 

·  Emmer van reinigingset : Water vullen tot onder het 
rooster

·  Mengen met een koffietas “WOODSOAP”

WERKWIJZE

·  Ruim aanbrengen, wat laten intrekken, enkele minuten
·  Daarna moet men naspoelen met half uitgewrongen 
doek en zuiver water

·  Regelmatig het spoelwater verversen.
·  Eventueel droog dweilen.

VERPAKKING 

·  2 liter - 10 liter
·  SPRAY 500 ml klaar voor gebruik.

·  WOODSOAP “naturel” zal uw naturel en geti nte afwerkingen reinigen en beschermen.
·  WOODSOAP “white” behoudt, bij het reinigen, de blankheid van uw gebleekte parkett en. Daar het wit pigment 
minimaal is, kan er doorlopend met de “witt e zeep” gereinigd worden.

·  WOODSOAP “gris” zal, bij vergrijsde parkett en, de grijze ti nt doen behouden.
Facultati ef gebruik, afwisseld met “naturel

Bij brut hout zal het hout een natuurlijke grijze ti nt krijgen. Idem voor WOODSOAP “black”

DE IDEALE SET VOOR DE 
BASISBEHANDELING EN 
HET ONDERHOUD

Bestaande uit:
>  Rechthoekige emmer

25 liter op wieltjes
>  T-stuk met mop 45 cm 
>  Telescopische steel
>  Reservemop
>  Spoeldoek 45 x 50 cm
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REINIGING RENOVATIE
GROOT ONDERHOUD
Uw parket is vervuild, doch niet ver-
sleten. Hoe fris ik mijn brute, geoliede 
& gewaxte parketten op, zonder te 
schuren?

WOOD CLEANER

· zal resterende vetten van zepen en vuil oplossen, 
zonder de basisbehandeling te beschadigen.

· Deze licht schuimende dieptereiniger op basis van 
zeep, bevat geen vetten en reinigt uw hout. 

· Deze behandeling verwijdert de bescherming niet!

DOSERING 

· meng 200 ml “WOODSOAP” met 5 l lauw water. (of 
twee koffietassen op een emmer). 

· Emmer van reinigingset: Water vullen tot onder het 
rooster + 2 tassen

WERKWIJZE

· De mengeling ruim aanbrengen met T-stuk, enkele mi-
nuten laten intrekken, licht schrobben met borstel of 
poliermachine

· Vuil water verwijderen met doek of waterzuiger (aan-
rader!)

· Na spoelen met zuiver water. Regelmatig het spoelwa-
ter verversen.

· Daarna eventueel droog dweilen

Na deze toepassing, is “WOODSOAP” aanbrengen 
noodzakelijk voor een optimale bescherming alsook 
voor verder onderhoud.

Indien u toch wenst een beschermlaag te aanbrengen, 
kan dit met  “WOODOIL” of “REACTIF SOAP”

VERPAKKING 

· 2 liter - 10 liter
· SPRAY 500ml klaar voor gebruik voor klein onderhoud.

Conform aan : EU-regelgeving

METALSPOT-REMOVER
In SPRAY, verwijdert alle zwarte vlekken door metaalaf-
drukken op geoliede en geboende parketten.

Eventueel kan deze spray ook diepe vlekken verwijder-
en, zoals waterkringen, doch niet met zekerheid.

WERKWIJZE

· “METALSPOT-REMOVER” met de spray aanbrengen 
op de vlekken.

· Laten overnachten, de vlek verdwijnt.
· Soms kan deze toepassing de basisbehandeling aantasten.

VERPAKKING 

· SPRAY 500 ml - niet aanlengen!
Conform aan : EU-regelgeving

U wenst een nieuwe look te geven 
aan Uw parket. SCHUREN KAN NIET, 
teveel stof in uw huis … het parket 
is geborsteld, gekrapt, enz ... zou zijn 
karakter verliezen ...

DEEP-CLEANER-IN

· DEEP-CLEANER op basis van detergenten, zal uw 
parket en alle binnenhout, diep in de vaten van het 
hout reinigen.

· Alle zeepresten van vroegere reinigingen samen met 
het vuil, zullen opgelost worden.

· Een deel van de bestaande afwerking, olie, zepen, 
zullen verwijderd worden.

· De bestaande afwerkingslaag zal beschadigd zijn.
· Een nieuwe beschermlaag zal noodzakelijk zijn. De 
vaten van het hout zullen open zijn.

· Deze bewerking kan met dezelfde of andere tinten, 
liefst verdonkeren.

· Testen vooraf is noodzakelijk !!!
· Dit werkt niet op verniste parketten. Er kan ook geen 
vernis op deze diepte reiniging geplaatst worden, eerst 
schuren voor een goed resultaat.

BEHANDELING

· Meng 100 ml “DEEP-CLEANER” met 5 l lauw water (of 
een koffietas op een emmer). 

· Ruim aanbrengen, wat laten intrekken 
· Eventueel kan met een poliermachine de actie versterkt 
worden.

· Daarna met een waterzuiger of met doeken het vuil 
verwijderen.

· Naspoelen met zuiver water, waterzuiger, en 
droogdweilen.

· Een beschermlaag aanbrengen, is een must, dit kan 
met “NATUR WOODOIL” - “REACTIVE SOAP” - 
“W.B. WAX”

DEEP-CLEANER-OUT
Voor buitengebruik is dit een CURATIEVE BEWERKING.
“DEEP-CLEANER” zal het vuil en de groenaanslag op 
uw houten en stenen terrassen, tuinmeubelen en alle 
buitenhout, in de diepte reinigen en oplossen. 

Andere exterieur materialen als PVC, metaal, die zeer 
vervuild zijn, zullen in een vernieuwde staat gebracht 
worden door deze behandeling. 

BEHANDELING

· Meng 100 ml “DEEP-CLEANER” met 5 l lauw water. 
· Ruim aanbrengen, wat laten intrekken 
· Intens schrobben of voor terrassen met een 
poliermachine de actie versterken.

· Naspoelen met waterslang is noodzakelijk.
· Daarna, voor een PREVENTIEVE BEWERKING
een regelmatige reiniging met “OUT-PROTECTOR”

GROENE ZONE - OPGELET !
VOOR AANTASTING AAN BEPLANTING, 

VISVIJVERS, ZWEMBADEN

VOOR NA

Preventie voorschriften van het etiket
moeten nageleefd worden !!!!!

Preventie voorschriften van het etiket
moeten nageleefd worden !!!

>
PADOEK terras vervuild en met groenaanslag

Resultaat na diepte reiniging,Terug op het naturelle 
hout of de mooie vergrijzing

VOOR

NA

VOOR NA



18 19

OUT PROTECTOR 2 IN 1 OUT PROTECTOR 2 IN 1

OUT-PROTECTOR is het ideale on-
derhoud voor al uw houten, stenen en 
PVC terrassen, alle buitenhout, tuin-
meubelen in hout en PVC…

2 IN 1

CURATIEF 

· Deze diepreiniger zal langzaam, tot diep in de vaten en 
poriën, alle vuil verwijderd.

· Het zal de vergrijzing van het hout niet aantasten, doch 
mooi doen opklaren.

PREVENTIEF 

· Bij een preventieve poetsbeurt zal u eerst het vuil ver-
wijderen en naspoelen.

· Daarna moet u de mengeling terug ruim aanbrengen 
en laten drogen

· Deze lichtschuimende zeep zal in de vaten en poriën, 
zeepelementen nalaten.

· Bij droging zal de zeep uitharden in het hout.
· Daardoor zal uw hout beschermd zijn tegen vuil en 
minder voelbaar zijn voor groenaantasting, door de 
zeep elementen in de poriën.

Hoe regelmatiger u reinigt met “OUT-PROTECTOR”, 
hoe betere bescherming !!!

OUT-PROTECTOR is geen gevaarlijk product.
Het is samengesteld uit natuurlijke zepen.
Het is een verantwoord product voor de natuur .

CURATIEF

“OUT PROTECTOR” zal langzaam, diep in de poriën inwerken en alle vuil 
oplossen.

WERKWIJZE 1
· Meng 200 ml “OUT PROTECTOR” met 5 l lauw water. 1/25. 
· Ruim aanbrengen met T-stuk, 
· Enkele minuten laten intrekken, 
· Intensief schrobben met borstel of poliermachine(snel en efficiënt 
resultaat)

· Vuil water onmiddellijk, volledig verwijderen met waterslang. 
· Bij hardnekkige vervuiling dit proces herhalen .

PREVENTIEF

“OUT PROTECTOR” zal zeep elementen in de poriën van het hout, …, 
nalaten. 

Door regelmatig te reinigen met “OUT PROTECTOR” zal uw hout be-
schermd zijn tegen vuil en minder voelbaar voor groenaantasting door de 
zeep elementen in de poriën.

WERKWIJZE 2
· Meng 200 ml “OUT PROTECTOR” met 5 l lauw water. 1/25. 
· Aanbrengen, enkele minuten laten intrekken, licht schrobben.
· Vuil water onmiddellijk, volledig verwijderen met waterslang. 
· Na het spoelen, nogmaals de mengeling ruim aanbrengen.
· Niet meer naspoelen.
· De zeepmengeling laten drogen zodat de zepen elementen in de poriën 
blijven en een bescherming geven.

VERPAKKING 

· 2 liter - 10 liter
· SPRAY 500ml klaar voor gebruik voor klein onderhoud.

Conform aan : EU-regelgeving
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GROOT VOORDEEL
Daar de producten geen 

solventen of andere 
schadelijke stoffen 

bevatten, zijn de 
behandelingen op een 

gezonde en aangename 
sfeer verlopen.

De Foyer van het oud stadsschouwburg te Brugge

Geboende eiken visgraad parket was in erbarmelijke staat.

1   QualyTop WAX-DISOLVE”
oplossen van de vervuilde was

2 QualyTop WOODCLEANER”
 verwijderen van de opgeloste was

3 QualyTop WOODOIL- ANTICK”
 verzadigen van het parket

4 QualyTop WAX- NATURAL”
 afwerken voor een zijde glans look

5 QualyTop WOODSOAP-NATURAL”
 het verder onderhoud

Restaurant Sable Blanc, Knokke

Een drukbezocht restaurant, het parket was door en door vuil
In een handomdraai vernieuwt “QualyTop Woodcleaner” uw parket.

4 Afgewerkt met QualyTop
 “REACTIVE SOAP - GREY”

1   Vervuild parket voor de
behandeling

2 Machinale reiniging met 
 “WOODCLEANER”

3 Het onmiddellijk resultaat na één  
 reiniging
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  Na plaatsing van “Woodoil of Reacti f Soap” stelt 
u vast dat de droging veel te langzaam is dan bij 
vorige behandelingen.
·  De luchtvochtigheid in de ruimte zal veel te hoog 
zijn, maximum 40 tot 50%.

·  Vochtig weer buiten : zeker alle ramen en deuren 
sluiten, eventueel de ruimte opwarmen.

·  Bij reactif Soap raad ik aan nog even te wachten tot 
volledige droging.

·  Bij Woodoil zou ik met een verse pad, het parket 
nog even polieren, eventueel herhalen.

·  Geen paniek, het komt zeker in orde.

  Uw parket begint barsten, krimp, schulpvorming, … 
te vertonen..
·  Hoofdoorzaak: Meestal te lage vochtigheidsgraad 
in de ruimtes, tussen 40 en 60 % vocht is ideaal

·  Hoe voorkomen: Een vochtigheidsmeter plaatsen 
en regelmatig opvolgen

·  Indien het vocht te laag blijft: Een bevochtiger 
plaatsen

·  Een ander middel: Regelmatiger uw parket 
onderhouden met “WOODSOAP”

  U wenst uw parket te oliën, doch met een diepere 
verzadiging en inkleuring.

·  “WOODCLEANER” gemengd met water + 1/40, 
licht en egaal aanbrengen met “T-stuk”.

· De poriën van het hout zullen meer open staan.
· Na droging “Natur Woodoil” in 1-laag aanbrengen, 
·  De verzadiging en kleuring zal dieper gaan, de 
droging even snel.

·  Wel eerst een test toepassen zodat u tevreden 
bent met het resultaat!

  Uw houten terras en buitenhout is bemost en 
dringend aan een opfrissing toe.

·  “DEEP CLEANER in/out” zal uw hout in de diepte 
ontmossen en reinigen.

·  Als u effi  ciënt wil werken, moet uw hout nat of 
vochti g zijn.

·  Als het regent of geregend heeft , is uw hout door 
en door nat.

·  De poriën van uw hout zijn open, de inwerking 
van “DEEP CLEANER in/out” zal dieper gaan, dus 
meer vuil en mos verwijderen.

·  Goed naspoelen is zeker noodzakelijk, daar kan de 
regen u ook bij helpen.

·  Verder onderhoud met “OUT-PROTECTOR” zal 
een betere bescherming geven tegen mosvorming 
en vuil

  Uw geolied parket wordt onderhouden met 
“WOODSOAP” of een ander parketzeep. Doch uw 
parket is dof, vuil en donker…. U hebt te weinig ti jd 
om een diepte reiniging enz. ….

·  Wij hebben voor u een efficiënte en snelle 
oplossing, doch een waterzuiger is noodzakelijk.

·  Bereidt een mengel met “WOODSOAP WIT”, 
breng deze royaal aan, even laten inwerken.

·  Schrobben met middelmatig harde nylon borstel 
in de lengte van de hout, zodat u ook de voegen 
bewerkt, het vuil komt er allemaal uit !

·  Het vuil verwijderen met de waterzuiger, vooral 
ook in de voegen.

·  Onmiddellijk naspoelen met klaar water, terug het 
water wegwerken met de waterzuiger.

·  Droogdweilen.
·  Uw parket zal door het “WIT” verbleken.
·  Verder op de gewone manier onderhouden met 
“WOODSOAP” naturel of wit, volgens uw keuze.

Indien u tips hebt, aarzel niet, stuur ze door, we 
bekijken ze, maken er een “Tip” van.

TIPS & TRICKSOVERVIEW

REINIGEN
WOOD CLEANER WAX DISSOLVE DEEP CLEANER IN

BUITEN
DEEP CLEANER OUT OUT PROTECTOR 2 IN 1

ONDERHOUD
WOOD SOAP HARDWOOD SOAP METAL SPOT REMOVER

BEHANDELEN
NATUR WOODOIL REACTIF SOAP QTOP WAX

Conform de 
Europese 

regelgeving & 
de Belgische 
wetgeving



Ontwikkeling, advies, ondersteuning, productie en distributie

GOOD FOR WOOD
TOP NATURAL PRODUCTS

www.QUALYTOP.be

PARKET-SITE bv

Slachthuisstraat 13
B 8000 Brugge

België
BTW - BE 0702 930 987

Receptie, training & depot
Gotevlietstraat 64 (2de deur)

8000 Brugge

Maak een afspraak voor een bezoek op
+32(0)468 28 27 88


